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   Hinweis 

 

 
 

Eine unsachgemäße Montage 
des Möbels kann zu Unfällen 
und Verletzungen führen. Das 
Möbel darf nur von fachkundi-
gen Personen montiert 
werden. 

 

Im Befestigungsbereich 
dürfen keine Elektro-, Ver-
sorgungs– und Entsorgungs-
leitungen verlaufen.  
Der Elektroanschluss ist nur 
vom Fachmann unter 
Berücksichtigung der IEC 
60364 und national geltender 
Richtlinien durchzuführen! 

 
 

Prüfen Sie die Wandbeschaf-
fenheit. Die Wand muss im 
gesamten Bereich des 
Möbels plan sein. 

 

Um ein Kippen oder Fallen 
zu vermeiden, befestigen Sie 
jedes Möbel (auch stehende 
Typen) mit den Schrankauf-
hängungen an der Wand. 

 
 

Benutzen Sie Wandbefesti-
gungsdübel und Haken, die 
zu Ihrer Wandbeschaffenheit 
passen. 

 

Lassen Sie sich bei Fragen 
von Fachpersonal beraten. 

 

  

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen! 

Vorsicht 

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei 
Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung. 

 Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen. 

 Beachten Sie die Montageanleitungen. 
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Die Montage unserer Produkte sollte grundsätzlich nur von autorisierten 

Fachmonteuren erfolgen. Beiliegende Montageanweisungen sind vor 

Gebrauch unbedingt zu lesen. Durch unsachgemäße Handhabung können 

Schäden entstehen. Empfohlen wird die Montage mit mindestens zwei 

Personen. 

Prüfen Sie bereits bei der Planung, auf jeden Fall aber vor der Montage, 

ob die Wand oder das Festmauerwerk das Gewicht der Möbelteile 

aushält. 

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen für die Montage ausschließlich 

geeignete Beschläge und Werkzeuge. Unser mitgeliefertes 

Befestigungsmaterial eignet sich nur für massive Mauerwerkswände. Wird 

dieser Sicherheitshinweis nicht befolgt, kann die Wandbefestigung nicht 

ausreichend ausgeführt sein und Folgeschäden verursachen. 

  



 

4   

Anschluss (Power-)Aufsatzleuchten an Spiegelschrank/Hängespiegel 

 

1. Falls bestellt, (Power-)Aufsatzleuchte montieren.  
2. Es muss nur die (Power-)Aufsatzleuchte angeschlossen werden. Alle 

anderen Beleuchtungen sind werksseitig vormontiert. 
- Power-Aufsatzleuchte direkt an Kippschalter anschließen!  
- Aufsatzleuchte an 3-fach-Verteiler anschließen! 
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POWER-Aufsatzleuchte ( ) 
direkt am Kippschalter anschließen 

Aufsatzleuchte ( ) 
an 3-fach-Verteiler anschließen 

 
Bei falschem Anschluss kann es zu 
Komplettausfall oder Flackern der 
gesamten Beleuchtung kommen. 
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Hängespiegel mit seitlicher Beleuchtung 

 

1. Glasboden mit beigelegten Schrauben unter dem Hängespiegel 
montieren. ACHTUNG Spiegel nicht auf den Glasboden abstellen! 

 
2. Der Hängespiegel wird mit 2 Wandhaken an der Wand befestigt. 
3. Hierzu zwei Bohrungen mit 8mm Durchmesser im entsprechenden 

Abstand der Elementbreite (siehe Abbildung) bohren. 

4. Die mitgelieferten Haken (5,8x50mm) in der Wand montieren und den 
Hängespiegel aufhängen. Durch Verstellen des Aufhängebeschlages 
kann der Hängespiegel in der Höhe ausgerichtet werden.  

 
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienz F.  
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Hängespiegel mit integrierter Beleuchtung 

 

1. Der Hängespiegel wird mit 2 Wandhaken an der Wand befestigt. 

2. Hierzu zwei Bohrungen mit 8mm Durchmesser im entsprechenden 
Abstand der Elementbreite (siehe Abbildung) bohren. 

 

 

3. Die mitgelieferten Haken (5,8x50mm) in der Wand montieren und den 
Hängespiegel aufhängen. Durch Verstellen des Aufhängebeschlages 
kann der Hängespiegel in der Höhe ausgerichtet werden.  

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienz F. 
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Spiegelschrank 

 

1. Der Spiegelschrank wird mit 2 Wandschienen an der Wand befestigt. 

2. Hierzu vier Bohrungen mit 8mm Durchmesser im entsprechenden 
Abstand der Elementbreite (siehe Abbildung) bohren und die 
Wandschienen mit je 2 Schrauben (Zylinderkopf 5,5x60mm) 
anschrauben. 

3. Bevor der Spiegelschrank aufgehängt wird, Beschläge etwas heraus-
drehen und die Aushebesicherung zurück drehen (siehe Abbildung 1) 

4. Nun den Spiegelschrank aufhängen und anschließend von innen durch 
die Bohrungen, sowohl in der Höhe (siehe Abbildung 2), als auch in der 
Tiefe (siehe Abbildung 3) ausrichten. 

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienz F.  
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Spiegelschrank 

 

 

5. Jetzt die Aushebesicherung einschrauben (siehe Abbildung 4), hierdurch 
wird ein unbeabsichtigtes Aushängen des Schrankes verhindert.  

6. Zum Schluss die Abdeckkappen in die Bohrung der Rückwand einsetzen. 
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Anbauregal / Zwischenbauregal für Spiegelschrank 

 

1. Die Regale werden mit 2 Wandhaken an der Wand befestigt. 

2. Hierzu zwei Bohrungen mit 8mm Durchmesser im entsprechenden 
Abstand (siehe Abbildung) bohren. 

3. Die mitgelieferten Haken (5,8x50mm) in der Wand montieren und den 
Hängespiegel aufhängen. Durch Verstellen des Aufhängebeschlages 
kann der Hängespiegel in der Höhe ausgerichtet werden.  

 
  

Zwischenbauregal Anbauregal links Anbauregal rechts 
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Hängeregal mit verschiebbarem Rundspiegel 

 

1.  Fünf Bohrungen für Aufhängeleiste mit 8mm Durchmesser in 
angegebenen Abständen (siehe Abbildung) bohren. 

2. Die Leiste mit 5 Schrauben (Zylinderkopf 5,5x60mm) anschrauben und 
Regal aufhängen. 

3. Zum Aufhängen des Rundspiegels wird dieser leicht nach hinten gekippt 
und in die obere Führungsschiene eingesetzt.  
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Hängeregal mit verschiebbarem Rundspiegel 

 

4. Beim Anklappen des Spiegels an das Hängeregal ist darauf zu achten, 
dass der Anschluss der Kontaktschiene in dem Mitnehmer sitzt (siehe 
Abbildung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nun wird die Spiegelbeleuchtung mit der Kontaktschiene verbunden. 

6. Abschließend werden die unteren Führungsrollen (sind positioniert aber 
noch nicht fest angeschraubt) von unten in die Schiene geschoben und 
angeschraubt. 

 
  

Führungsrollen 

Steckverbindung 
Beleuchtung und 
Kontaktschiene 

Anschluss 
Kontaktschiene 

Schrauben der 
Führungsrolle 
anziehen 

Mitnehmer 
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Waschtisch mit Unterschrank 

 

 

1. Unterschrank aus der Transportverpackung entnehmen. 
2. Schubkästen aushängen - hierzu die Verriegelung unterhalb der 

Schubkästen lösen (siehe Abbildung). Position der Schubkästen für das 
spätere Wiedereinsetzen beachten! 
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Waschtisch mit Unterschrank 

 

3. Die Unterschränke werden direkt an die Wand montiert. Jedem 
Schrankelement ist eine entsprechende Bohrschablone beigelegt. 
(Ausnahme Gäste-Waschtisch mit einseitigem Unterschrank) 

 

 

4. Die Oberkante der Bohrschablone entspricht der Oberkante des 
Mineralstein-Waschtisches.  

5. Die Montagehöhe des Waschtisches ist variabel, die angegebenen 
Höhen in den nachfolgenden Skizzen beziehen sich auf eine 
Waschtischhöhe von 90 cm. 

Achtung! Vollkeramik und Holzwaschtische haben eine 8mm dickere Platte, 
d.h. die Schablone muss in diesem Fall 8mm tiefer aufgehängt werden! 

Wenn Aufsatzbecken montiert werden, muss die Schablone um die Höhe der 
Aufsatzbecken tiefer montiert werden! 

 
  

Bohrungen für  
Elemente mit  
2+3 Schubkästen 
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Waschtisch 62,0 cm breit  
mit Unterschrank 

 

 

Dieses Produkt kann Lichtquellen der Energieeffizienz F enthalten. 
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Waschtisch 82,0/102,0/122,0 cm breit 
mit Unterschrank 

 

 

Dieses Produkt kann Lichtquellen der Energieeffizienz F enthalten. 
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Waschtisch 136,8/156,8/176,8/196,8 cm breit 
mit 2 Unterschränken 

 

 

Dieses Produkt kann Lichtquellen der Energieeffizienz F enthalten. 
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Waschtisch 176,8/196,8 cm breit 

mit 2 Unterschränken und offenem Fach 
 

 

 

 

Dieses Produkt kann Lichtquellen der Energieeffizienz F enthalten. 
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Waschtisch 176,8 cm breit 
mit einseitigem Unterschrank links 

 

 

 

Dieses Produkt kann Lichtquellen der Energieeffizienz F enthalten. 
  



 

19 

Waschtisch 176,8 cm breit 
mit einseitigem Unterschrank rechts 

 

 

 

Dieses Produkt kann Lichtquellen der Energieeffizienz F enthalten. 
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Gäste-Bad Waschtisch 102,0 cm breit 
Becken links mit einseitigem Unterschrank rechts 

 

 

 

Gäste-Bad Waschtisch 102,0 cm breit 
Becken rechts mit einseitigem Unterschrank links 

 

 

Dieses Produkt kann Lichtquellen der Energieeffizienz F enthalten. 
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Waschtisch mit Unterschrank 
 

6. Laut Bohrschablone bohren. Dann das Gestell an die Wand montieren 
(Zylinderkopf 5,5x60mm) und in Waage ausrichten. 

7. Anschließend Metallgestell lotrecht ausrichten und die unteren 
Befestigungspunkte bohren und mit Zylinderkopf 5,5x60mm und 
Unterlegscheiben befestigen. 

8. Bei Elementen mit 2 Unterschränken ist am unteren Boden eine 
Verbindungslasche vorgesehen. Diese Verbindungslasche wird unter dem 
zuerst montierten Unterschrank geschraubt und dann mit dem zweiten 
verbunden. (Spax Schrauben 3,5x17mm).  
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Waschtisch mit Unterschrank 

 

9. Bei Waschtischen mit einem offenen Fach werden zuerst die Gestelle 
montiert, dann wird das Fach zwischen die Gestelle geschoben und die 
vormontierten Befestigungswinkel werden mit den Böden der Gestelle 
verschraubt.  

 

 

10. Bei Elementen mit 2 Unterschränken und einem offenen Fach sind an den 
unteren Böden zwei Verbindungslaschen vorgesehen. Diese Verbin-
dungslaschen werden unter die montierten Unterschränke geschraubt und 
dann mit dem offenen Fach verbunden. (Pan Head Schrauben 5x17mm). 
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Waschtisch mit Unterschrank 

 

11. Jetzt werden die Armaturen am Waschbecken montiert. 

 

12. Danach wird der Waschtisch mit neutral vernetztem Silikon auf das   
Gestell aufgelegt und zur Wand abgedichtet.  

 Die Aufsatzbecken werden ebenfalls auf dem Waschtisch aufgelegt und 
abgedichtet. 

 

13. Info: zum Aushängen die Montageplatte entsichern. 

      Siehe Abbildung 
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Waschtisch mit Unterschrank 

 

14. Anschließend werden die Abläufe der Waschtische montiert und an den 
Siphon/Abfluss angeschlossen. Die Wasseranschlüsse anschließen. 

 

- Ablaufabdeckung 

- Schaumstoffdichtung 

- Waschbecken Boden 

- Keildichtung aus Gummi 

- Spannmutter 

 

 

 

15.  Zum Schluss werden die Schubkästen wieder in das montierte Gestell   
eingesetzt, hierbei ist ein deutliches „Klick“ der Verriegelung zu hören. 
Sitz kontrollieren. Die Höhe ist einstellbar.  

 

 

16. Ein optional verbauter Bewegungssensor kann in der Leuchtdauer und 
der Empfindlichkeit wie unten abgebildet eingestellt werden. 

 

Dieses Produkt kann Lichtquellen der Energieeffizienz F enthalten.  
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Rundspiegel links mit Wandpaneel (rechts spiegelbildlich) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wandpaneel mit 2 vormontierten Hängebeschlägen und 2 Wandschienen 
an der Wand befestigen.  

2. Hierzu 4x Bohrungen mit 8mm Durchmesser im entsprechenden Abstand 
(siehe Abbildung) bohren. ACHTUNG die Mitte des Rundspiegels sollte 
in der Mitte des Waschbeckens hängen. Die Wandschienen mit je 2 
Schrauben (Zylinderkopf 5,5x60mm) anschrauben und das Wandpaneel 
dann aufhängen. 

3. Aufhängeleiste für Rundspiegel entsprechend 2x bohren und ebenfalls 
wie oben beschrieben an der Wand befestigen und den Rundspiegel 
aufhängen. 

4. Nun Rundspiegel an das Paneel schieben und das Wandpaneel bei 
Bedarf ausrichten. (Zwei Schrauben oberhalb des Paneels) 

Dieses Produkt kann Lichtquellen der Energieeffizienz F enthalten. 
  

943 
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192 192 

278

2 

99 98 99 

Mitte Rundspiegel = 

Mitte Waschbecken 

ACHTUNG immer Oberkante 

der Waschtischplatte annehmen 

3mm Schattenfuge 

Spiegel auf Leiste hängen 

und an das Paneel schieben 

+ 

- 

+ 
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Hängeleiter 

 

 

1. Die Hängeleiter wird mit 2 Aufhängeleisten an der Wand befestigt.  
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Hängeleiter 

 

2. Hierzu 4 Bohrungen mit 8mm Durchmesser im entsprechenden Abstand 
der Elementhöhe (siehe Abbildung) bohren. 

3. Nachdem die mitgelieferten Aufhängeleisten an der Wand montiert 
wurden (Schrauben 5x80mm), kann die Hängeleiter aufgehängt werden. 

4. Zum Schluss werden die Ablageböden und Handtuchhalter in die 
Hängeleiter eingeschoben. 

Dieses Produkt kann Lichtquellen der Energieeffizienz F enthalten. 
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Hängeregal mit Holzböden 

1. Die zwei Metallprofile mit den Holzböden verbinden. Dazu Bolzen in die 
Metallprofile schrauben und Holzdübeln einsetzten. 

2. Mitgelieferte Bohrschablone an der Wand befestigen und entsprechend 4 
Bohrungen (8mm Durchmesser) bohren. 

3. Wandhalterungen mit Wanddübel und Schraube 4,0x50 in der Wand 
befestigen. 

4. Regal auf die Wandhalterungen schieben und mit Gewindestiften von 
oben und unten ausrichten und sichern. 

  Gewindestift zum 
Sichern und zur 
Höhenverstellung 
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Drehspiegel 

1. Der Drehspiegel wird mit dem Drehbeschlag an der Wand befestigt.  

2. Hierzu 8 Bohrungen mit 8mm Durchmesser mit der beiliegenden 
Bohrschablone bohren. 

3. Die Oberkante der Schablone entspricht der Oberkante des 
Drehbeschlages. Die Außenseite der Schablone entspricht der Außenseite 
des Drehspiegels. Je nachdem welcher Drehspiegel montiert werden soll, 
müssen die entsprechenden Bohrungen unten verwendet werden. 

4. Nachdem die Drehbeschläge oben und unten an der Wand montiert ist, 
kann der Drehspiegel zwischen die Beschläge gesetzt und verschraubt 
(Spax Schrauben 4x17mm) werden. 

     Die Position der Schrauben ist jeweils markiert. 

 

  
Bohrungen für 1568 mm Elementhöhe 

Bohrungen für 1760 mm Elementhöhe 
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Hängeschrank mit Koffertür 

 

 

 

 

1. Der Hängeschrank wird mit 2 Wandschienen an der Wand befestigt. 

2. Hierzu 4 Bohrungen mit 8mm Durchmesser im entsprechenden Abstand 
(siehe Abbildung) bohren und die Wandschienen mit je 2 Schrauben 
(Zylinderkopf 5,5x60mm) anschrauben.  

 
  

Hängeschrank 
zweiteilig 
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Hängeschrank mit Koffertür 

 

 

 

 

3. Bevor der Hängeschrank aufgehängt wird, die Beschläge etwas heraus 
und die Aushebesicherung zurück drehen (siehe Abbildung 1) 

4. Nun kann der Hängeschrank an die Wand gehängt und anschließend 
von innen durch die Bohrungen sowohl in der Höhe (siehe Abbildung 2), 
als auch in der Tiefe (siehe Abbildung 3) ausgerichtet werden. 

 
  

Hängeschrank 
zweiteilig 



 

32   

Hängeschrank mit Koffertür 

 

5. Die Aushebesicherung muss eingeschraubt werden (siehe Abbildung 4), 
hierdurch wird ein unbeabsichtigtes Aushängen des Schrankes 
verhindert. 

6. Zum Schluss die Abdeckkappen in die Bohrung der Rückwand einsetzen. 

Dieses Produkt kann Lichtquellen der Energieeffizienz F enthalten. 
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Hängeschrank mit geraden Türen 

 

1. Der Hängeschrank wird mit 2 Wandschienen an der Wand befestigt. 

2. Hierzu 4 Bohrungen mit 8mm Durchmesser im entsprechenden Abstand 
(siehe Abbildung) bohren und die Wandschienen mit je 2 Schrauben 
(Zylinderkopf 5,5x60mm) anschrauben. 

  



 

34   

Hängeschrank mit geraden Türen 

3. Bevor der Hängeschrank aufgehängt wird, die Beschläge etwas heraus 
und die Aushebesicherung zurück drehen (siehe Abbildung 1). 
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Hängeschrank mit geraden Türen 

 

4. Nun kann der Hängeschrank an die Wand gehängt und anschließend 
von innen durch die Bohrungen sowohl in der Höhe (siehe Abbildung 2), 
als auch in der Tiefe (siehe Abbildung 3) ausgerichtet werden. 

5. Die Aushebesicherung muss eingeschraubt werden (siehe Abbildung 4), 
hierdurch wird ein unbeabsichtigtes Aushängen des Schrankes 
verhindert. 

6. Zum Schluss die Abdeckkappen in die Bohrung der Rückwand einsetzen. 
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Standelement mit 2 Türen 

 

 

 
1.  Bei dem Standelement zunächst das Metallgestell montieren. Hierzu den 

Korpus auf die Rückseite legen und das Metallgestell mit 8 Schrauben 

(Spax 5x20mm) anschrauben (Position der Schrauben sind markiert).  
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Standelement mit 2 Türen 

 

2. Anschließend muss das Standelement gegen Kippgefahr gesichert 
werden! Hierbei wird das Element an der Wand platziert und die 
Wandbefestigung oberhalb angebracht.  

 

3. Hierzu eine Bohrung mit 8mm, oberhalb, mittig des Schrankes, in die 
Wand bohren. Wandbefestigungsschraube eindrehen, Schrank 
ausrichten und dann von oben verbinden (Pan Head 5x20).  
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Elektrische Anschlüsse und Wasser Anschlüsse 

 

1. Die LED-Beleuchtung der Badelemente ist bereits vormontiert, an die 
entsprechenden Schalter angeschlossen und mit dem passenden EVG 
verbunden. 

2. Der Anschluss des EVG an das Stromnetz erfolgt bei den Hängespiegeln, 
Spiegelschränken und dem Hängeregal über Aderendhülsen direkt an 
die Hauselektrik. 

3. Der Anschluss des EVG an das Stromnetz erfolgt bei den Waschtischen, 
Hängeleitern und Hängeschränken durch einen Schuko-Stecker in eine 
Steckdose. 

 

 
  

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen! 

Vorsicht 

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei 
Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung. 

 Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen. 

 Beachten Sie die Montageanleitungen. 
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Notizen 
 

 



 

Stand: 31.01.2024 
Änderungen vorbehalten: Konstruktions-, Farb- und Materialabweichungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten, 
ebenso wie Maße und technische Angaben evtl. kleinen Abweichungen unterliegen. Modell geschmacksmusterrechtlich geschützt. 

 


