Massivholz Schlafraumsystem:
Wildeiche und Wildesche
U o A FbCI anweisun Beﬁcn|0 e Solid wood bedroom system:
U U U g g wild oak and wild ash
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Montageanweisung Bettanlage Cubo Holzkopfteil

1. Bettfu3teil (2) mit vormontierten Bettfuf3stollen (1) mit
den Bettseiten (3) verschrauben. Die Position der
Euroschrauben 6,3 x 16mm ist markiert.

Einhéingebeschlag

vormontiert

2. Bettful3stollen (1) an brigen Befestigungspunkte mit
Senkkopfschrauben 4,0 x 20mm fixieren.

3. Doas Bettkopfteil (4) an eine Wand stellen und die
Bettseifen (3) mithilfe der vormontierten
Einhéingebeschlége in das Bettkopfteil (4) einhéngen.
AnschliefBend die Schrauben der Einhéngebeschléige fest

anziehen.

4. Den Mittelbalken und die Auflagewinkel, auf die
(1) Adflagewinkel gewiinschte Hohe, in der Bettanlage eingehdngen.

Bettfuf3stollen
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Montagehilfe Befestigungspunkte (12x Bohrung @8) flir Cubo Bettanlage mit Holzkopfteil

und Hochschranken ...045/...046 bzw. Hangeschranken ...740/...741 mit Paneelboden
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Tabelartrager an
die Wand schrauben

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienz F enthalten.

Trageleiste an die Beftseite schrauben,
und den Paneelboden von unten oder von
innen durch die Bettseite verschrauben.
(Position ist markiert)

Schrauben:

2 St. 4x35

2 St. Lx40

r [ 350
200
# ¢ . .

Tabelartrager an
die Wand schrauben
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Montagehilfe Befestigungspunkte (8x Bohrung @8) fiir Cubo Bettanlage

mit Héngenachtkonsolen 1 Schubkasten ...726

132
518
617

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienz F enthalten.

1820 (160er)
2020 (180er)
2220 (200er)

518

617
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Montagehilfe Cubo Glasansatzpaneele
.645/..646/..647/...648/..745/..746...845/ .84/ ...847 ..848

1. Bettseiten (1) mit Grobgewindebolzen und Dibeln bestiicken.
2. Ansatzpaneel (2) auf die Disbel und Bolzen aufschieben und mit dem
Bettseiten mit mitgelieferten Styroporklotz (3) abstiitzen. Anschlieflend von unten das
Bc_’_t:l” ‘:;Sd i Ansatzpaneel mit einem Inbus an die Bettseite ziehen.
DUbein besflcken 3. Tréigerplatte des Glaspaneels mit der Nut nach unten (4) in den Falz des
Riickwandpaneels stellen und von hinten verschrauben (siehe Detail).
4. AnschlieBend Ansatzpanee! ausrichten und zuscitzlich von hinfen am
Kopfteil befestigen.
5. Nach erfolgreicher Montage den Styroporklotz entfernen.
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HIWICHTIGH!
Befestigungsleiste Glas 30mm hinter
Bettkopfieil das Kopfteil schieben
m Ablageboden mit Glaspaneel
AN =
\i/\\v |
Bettkopfteil Trégerplaite — N \‘\(
‘3 IWichtig!!!
Glaspaneel auf3en biindig
mit dem Ablageboden
Falz fir Tr(':'tgerp|oﬂe r
\_ Beftseite
Befestigungsleiste Tréigerplatte
30
Bettkopfteil Glos
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Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienz F enthalten. Detail A




Montagehilfe Befestigungspunkte (8x Bohrung @8) fiir Cubo Bettanlage

mit Héngenachtkonsolen 1 Schubkasten ...726

132
518
617

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienz F enthalten.

1820 (160er)
2020 (180er)
2220 (200er)

518

617

THIELEMEYER

Manufaktur fir Schlafrdume




Anschlussschema Sensorschalter — Set

Leuchte Hochschrank

Leuchte Ansatz- Leuchte Héingeschrank \P
Leuchte Ansatz- Sensorschalter an Glaspaneel Sensorschalter an
Glaspaneel Bettseite verbaut Bettseite verbaut
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Mehrfachverteiler
Mehrfachverteiler

Sensorschalter an Bettseite verbaut

Elektronisches Vorschaltgerdt (EVG)

Netzstecker erst nach vollsténdiger Verkabelung einstecken! Funktionen priifen!
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Anschlussschema Wechselschalter — Set

Leuchte Hochschrank

2x Leuchte Bettkopf Leuchte Ansatz- LHe.ychte brank 2 Leuchte Bettkopf &S
Leuchte Ansatz-  + evil. Leuchte Nackenrolle  Glaspaneel ANGESNrAnK  evtl. Leuchte Nackenrolle L

Glaspaneel

Wechselschalter an
Bettseite verbaut

Wechselschalter an

Bettseite verbaut Leuchte

Konsolenboden
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Mehrfachverteiler

Wechselschalter an Bettseite verbaut

Elektronisches Vorschaltgerét (EVG)

Netzstecker erst nach vollstéindiger Verkabelung einstecken! Funktionen prijfen!
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