
Mira Aufbauanweisung Bettanlage 
Massivholz- Schlafraumsystem:  

Strukturesche, Wildeiche 
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Montageanweisung Bettanlage mit Designfuß 

1. Bettfußstollen (1) mit jeweils 2x Euroschrauben (6,3x19mm) und 2x Universal-
Schrauben (4x20mm) an die Bettseiten (2) schrauben. (Position der Euroschrauben ist 
markiert) 

2. Anschließend das Bettkopfteil (3) aufstellen (optional das EVG und den 
Funkempfänger bzw. Fußschalter im Bett platzieren und mit dem Kabel am 
Bettkopfteil verbinden) !!!Achtung Kippgefahr!!! 

3. Die Bettseiten (2) in das Bettkopfteil (3) einhängen und das Fußteil (4) mit 4x MaxiFix-
Beschlag und 4x Holzdübel 10x40mm an die Bettseiten (2) montieren. 

4. Nun den Mittelbalken (5) und die Auflagewinkel, auf die gewünschte Höhe, in die 
Bettanlage einhängen. 

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten. 

1.   

2. – 4.   
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Montageanweisung Bettanlage mit Bettfußblende 

1. Das Bettkopfteil (3) aufstellen. !!!Achtung Kippgefahr!!! 

2. Bettfußteilblende (4) mit den 2 Bettseitenblenden (2) verbinden und die 
Bettseitenblenden wiederrum mit dem Bettkopfteil verbinden (8x Minifix-Beschlag 
komplett, 8 Holzdübel 8x30mm) 

3. (optional das EVG und den Funkempfänger bzw. Fußschalter im Bett platzieren und 
mit dem Kabel am Bettkopfteil verbinden)  

4. Oberhalb der Bettfußteilblende (4) werden die Sockelverbinder (5) montiert 
(Flachrundschraube M6x40 und Flügelmutter) 

5. Bettseiten (6) in das Bettkopfteil (3) einhängen, auf die Sockelverbinder (5) aufstellen 
und verschrauben (je 2x Universal-Schraube 4x20) 

 

  
1. – 4.  

5.   

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten. 
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Montageanweisung Bettanlage mit Bettfußblende 

6. Bettfußteil (7) an die Bettseiten (6) montieren (4x Maxifix-Beschlag komplett, 4 x 
Holzdübel 10x40mm) 

7. Nun den Mittelbalken und die Auflagewinkel, auf die gewünschte Höhe, in die 
Bettanlage einhängen. 

6. – 7.  

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten. 
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Montageanweisung Bettanlage mit Bettschubkasten 

1. Bettkopfteilblende (1) mit den 2 Bettseitenblenden (2) verbinden (4x Minifix Beschlag 
komplett, 4 Holzdübel 8x30mm) 

2. Anschließend das Bettkopfteil (3) aufstellen (optional das EVG und den 
Funkempfänger bzw. Fußschalter im Bett platzieren und mit dem Kabel am 
Bettkopfteil verbinden) !!!Achtung Kippgefahr!!! 

3. Bettkopfteilblende (1) und Bettseitenblenden (2) an dem Bettkopfteil (3) montieren (4x 
Minifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 8x30mm) 

4. Oberhalb der Bettkopfteilblende (1) und der Bettfußteilblende (4) werden die 
Sockelverbinder (5) montiert (Flachrundschraube M6x40 und Flügelmutter) 

  

1.  

2. – 4. 

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten. 
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Montageanweisung Bettanlage mit Bettschubkasten 

5. Bettseiten (6) in das Bettkopfteil (3) einhängen, auf die Sockelverbinder (5) aufstellen 
und verschrauben (je 2x Universal-Schraube 4x20) 

6. Bettfußteil (7) an die Bettseiten (6) montieren (4x Maxifix-Beschlag komplett, 4 x 
Holzdübel 10x40mm) 

7. Nun den Mittelbalken (5) und die Auflagewinkel, auf die gewünschte Höhe, in die 
Bettanlage einhängen. 

8. Bettschubkästen (8) in die vormontierten Schienen einsetzen. (Schubkästen bitte 
einrasten!) 

  
5.   

6. – 8.  

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten. 
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Montageanweisung Hängeregal mit Holzböden 

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten. 

1. Die zwei Metallprofile mit den Holzböden verbinden. Dazu Bolzen in die Metallprofile 
schrauben und Holzdübeln einsetzten. 

2. Mitgelieferte Bohrschablone an der Wand befestigen und entsprechend 4 Bohrungen (8mm 
Durchmesser) bohren. 

3. Wandhalterungen mit Wanddübel und Schraube 4,0x50 in der Wand befestigen. 
4. Regal auf die Wandhalterungen schieben und mit Gewindestiften von oben und unten 

ausrichten und sichern. 

 

Gewindestift zum 

Sichern und zur 

Höhenverstellung 
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Anschlussschema Sensorschalter – Set Mira 
nur Aufsatzpaneel-Beleuchtung bzw. Glasbodenbeleuchtung 

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten. 
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Sensorschalter in 
Bettseite verbaut 

Leuchte Aufsatzpaneel 
alternativ Leuchte Glasboden 

Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) 

Leuchte Aufsatzpaneel 
alternativ Leuchte Glasboden 
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Nur bei Paneel  
…748 und …749 

Nur bei Paneel  
…748 und …749 
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Anschlussschema Sensorschalter – Set Mira 
Aufsatzpaneel-Beleuchtung + Unterflurbeleuchtung oder 

Bettfußteilbeleuchtung 

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten. 
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Sensorschalter in 
Bettseite verbaut 

Leuchte Aufsatzpaneel 
alternativ Leuchte Glasboden 

Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) 

Leuchte Aufsatzpaneel 
alternativ Leuchte Glasboden 
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Unterflurbeleuchtung 
3-seitig 
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Aufhängepunkte Nachtkonsole 

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten. 

Wanddübel 8 x 51 Schraubhaken Bohrmaschine 
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Aufhängepunkte Hängekommode …081/ …681/…781/…881 

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten. 

Wanddübel 8 x 51 Schraubhaken Bohrmaschine 
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Aufbauanweisung Garderobe Lana rechts …719 (links spiegelbildlich 
…718) 

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten. 

① 

4 Bohrungen Ø 8mm 

1660 

533 99 99 66 
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Aufbauanweisung Garderobe Lana rechts …719 (links spiegelbildlich 
…718) 

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten. 

② 

! 
Vorderkante bis 
Ausklinkung = 113 mm 

3x Holzdübel 8x30 

2x Gewindeschraube 
M4 x 20 

E 
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Aufbauanweisung Garderobe Lana rechts …719 (links spiegelbildlich 
…718) 

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten. 

A 

2x Schraube  
4,5 x 60 

B 

+ 
- 

+ 

- 

+ 
- 

+ 
- 

Schubkastendemontage siehe 3.1 

2x Gewindeschraube M4 x 
30 

2x Schraube 
4 x 25 

B 

A 

 

3.1 Zarge entriegeln (Sicht 
unter Schubkasten) 

③ 
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Aufbauanweisung Garderobe Lana rechts …719 (links spiegelbildlich 
…718) 

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten. 

④ 

C 

2x (beidseitig) 
Gewindeschraube  
M4 x 65 

2x (beidseitig) 
Gewindeschraube 
M4 x 20 
 

1x Schraube  
4 x 70 
 

5.1 Zarge verriegeln (Sicht unter 
Schubkasten) 

C 
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Aufbauanweisung Garderobe Lana rechts …719 (links spiegelbildlich 
…718) 

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten. 

⑤ 

D 

1x Gewindeschraube M4 x 30 
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Montagehinweis Hängeregal zu Garderobe 

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten. 

Metallgestell mit 
Gewindeschrauben 
M4x30 Regal befestigen. 
(siehe Anleitung) 
 
Böden vorsichtig zurück 
auf die Verbinder stecken. 

Böden vorne 
max. 2-3cm 
anheben 
(ist nur 
gesteckt) 
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Notizen 
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Notizen 



Thielemeyer GmbH & Co. KG 

 

Grubebachstraße 49 

33129 Delbrück | Germany 

T. + 49 (0) 2944 9720-0 

F. + 49 (0) 2944 9720-150 

info@thielemeyer.de 

www.thielemeyer.de 

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen- 

oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen! 

Änderungen vorbehalten: Im Rahmen des technischen Fortschritts kann es zu 

Konstruktionsabweichungen kommen, ebenso wie Maße und technische Angaben evtl. 

kleinen Abweichungen unterliegen. 

 

Stand: 02.02.2026 Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten!  

 

 

 

©Thielemeyer GmbH & Co. KG 
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